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Prezado Cliente                                                                             
Este manual tem por objetivo orientá-lo na operação e informações gerais do seu 

PROTETOR DE BATERIA, que disponibiliza facilidades que deixarão seu dia a dia prático 
e ágil. Conheça todas as facilidades oferecidas por seu equipamento lendo 
atentamente este manual. 

Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas sobre o manual do usuário, 
pois sua opinião ajudará na melhoria e adequação deste manual às suas necessidades. 

Sua satisfação é o nosso maior objetivo. 
 

Atenciosamente, 

Equipe V8 Brasil 

 
OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da V8 Brasil. As imagens 
mostradas são meramente ilustrativas. 
 

REV. 2.01 
 

1. FUNÇÃO DO PROTETOR DE BATERIA 
O Protetor de bateria V8 Brasil é utilizado para proteção de picos de tensão no 

sistema elétrico automotivo – módulo e centralinas (12 volts), durante a utilização de 
solda elétrica, solda MIG e repuxadeira elétrica. 
 

2. DADOS TÉCNICOS 
Modelo PROTETOR DE BATERIA 

Tensão da Bateria 12V 

Tensão mínima de Operação 8V 

Tensão de início de Proteção 12,8V 

Tensão máxima de Operação 15,8V 

Potência máxima de Proteção 1500W 

Tempo de duração do Pulso 1ms 

Peso 220g 

Dimensões (CxLxA) 190x100x75mm 
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3. INSTRUÇÕES DE USO 
• Antes de começar a trabalhar no veículo, conecte as garras preta e vermelha do 

protetor nos polos da bateria do veículo, sempre observando a polaridade 
(garra vermelha no polo positivo e garra preta no polo negativo); 

• Utilize o protetor somente quando o Led estiver aceso, caso contrário não utilize 
o aparelho em hipótese alguma; 

• Não é necessário desligar a bateria do veículo, o protetor faz a proteção dos 
circuitos eletrônicos durante o uso da Solda MIG e de repuxadeiras; 

• Os picos de tensão acidental podem ocasionar a queima do protetor, caso isso 
ocorra, o Led não acenderá. A sobrecarga em especial pode acontecer em um 
acidente direto de curto-circuito na bateria, durante o uso de solda elétrica ou 
por uso impróprio de Solda MIG ou da repuxadeira.  
 

4. APRESENTAÇÃO GERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SUPORTE TÉCNICO 
(48) 99104-6791  (48) 3341-8611 

ASSISTENCIA02@V8BRASIL.COM.BR

Garra Vermelha: 

Positivo da bateria 

Garra preta: 
Negativo da bateria 

LED indicativo de 
funcionamento 



 

 
ATENÇÃO: Para garantir a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE dos produtos V8 BRASIL, os reparos, as manutenções 
preventivas e demais serviços, deverão ser efetuados através da Rede Autorizada V8 BRASIL. 


